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Passend zu den Schienen wurden die 
Stahltablare schwarz pulverbeschichtet.  

Die Schiene ist hier als Sonderaus- 
führung schwarz eloxiert.

Die clevere Winkelablage schafft eine 
zweite Präsenationsebene für die Vor-
lagentische. Der gekantete Stahl ist fest 
mit dem Tisch verbunden. 

Die schlichten Vorlagetische wurden auf 
gebogene Kufen gestellt. Passend zum 
Shopsystem ist auch der 6 mm Kufen-
flachstahl in schwarz gehalten.

Natürlich sind auch die Barren aus einem 
25 x 25 mm Stahlrohr sowie deren 
Bodenplatte schwarz pulverbeschichtet. 

aluline              

S. 4



alulinealuline seamseam ipucipuc primoprimo steplessstepless xpucxpuc opucopuc extentextentquattro quattro

80%
S. 6 S. 7

aluline – Die horizontale Produktfamilie hat viel zu 
bieten: Die Schienen miniline und aluboard3 sowie 
vier unterschiedliche Pucs. Das umfangreiche Be- 
stückungssortiment aus Edelstahl, matt geschliffen 
gibt es mit zwei Platinengrößen, standard und mini, 
zum Einhängen in die Schienen und Pucs.
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S. 8 S. 9

Artikelnummer/Material Maße in mm

Anwendung:
Horizontales Schienen- und Pucsystem zum 
Einbau in Plattenwerkstoffe wie Holz  
und Acrylglas von 16 und 19 mm Material-
stärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Aluminium, eloxiert Planungshinweise:

Achsmaß 312,50 mm

Das System arbeitet mit Einhängeplatinen
in zwei Größen: Standard 48 x 53 mm
und mini 35 x 35 mm. Wenn nicht anders
angegeben, wird die Standardplatine
verwendet.

1

AL 120 501 00  

miniline  Wandeinbauschiene  
Öffnung 4 mm, zum seitlichen Einschieben 

in Paneele, für leichte Ware

L 6200
lfm Zuschnitt 

L 6200
lfm Zuschnitt

AL 120 501 00  
AL 120 501 10  

Aluminium, natur eloxiert

AL 120 501 16  
AL 120 502 16  

Aluminium, schwarz eloxiert
AL 030 100 05

aluboard3 Wandeinbauschiene  
Öffnung 3 mm, zum Direkteinschub von 

Tablaren mit 3 mm Dicke

L 6200
lfm Zuschnitt

L 6200
lfm Zuschnitt

AL 030 100 05      
AL 030 101 05  

Aluminium, natur eloxiert

AL 030 100 16      
AL 030 101 16  

Aluminium, schwarz eloxiert

+ Schienenendkappe
zum Abdecken der Fräskontur bei

aluboard3 Schienen

AL 030 800 07
PP, silber

AL 030 801 07
PP, schwarz

Schienen

Fräser
zur Herstellung der Passkontur für miniline 

Schienen, Schaftdurchmesser 8 mm, für

Bearbeitungszentren und Oberfräsen

AL 110 000 02
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S. 10 S. 11

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

1

AL 111 500 00 

Wandeinbaupuc
zum Einfräsen, Montage rückseitig, 

für Paneelenstärke ab 16 mm

standard 48x53
mini 35x35

AL 111 500 00           
AL 111 500 10  

Aluminiumdruckguss, 

Edelstahloptik

120

2

AL 111 500 50 

Fronteinbaupuc
zum Einfräsen, von vorne gesteckt, mit Kanten-

schutz, für Paneelenstärke von 16 bis 19 mm

standard 48x53 
mini 35x35

AL 111 500 50
AL 111 500 60  

Zinkdruckguss, Edelstahloptik

120

3

AL 111 500 20 

Aufschraubpuc
zum Aufschrauben auf Wandoberfläche, 

mit Abdeckplatine

standard 48x53 
mini 35x35

standard 48x53 
mini 35x35

AL 111 500 20  
AL 111 500 30  

Zinkdruckguss, Edelstahloptik

AL 111 500 06  
AL 111 501 06  

Zinkdruckguss, matt Chrom

120

4

AL 040 100 02 

Einbaupuc „square“
zum Einfräsen, von vorne gesteckt, rückseitig mit 

Montageplatte verschraubt, für Paneelenstärke 

16 mm und 19 mm, bei 16 mm Paneelenstärke 

Ausgleichsplatte separat dazu bestellen

mini 35x35 AL 040 100 02  

Zinkdruckguss, Edelstahloptik

AL 040 100 06  

Zinkdruckguss, matt Chrom

120

+ Ausgleichsplatte
zur Verwendung von Einbaubuchse „square“

in 16 mm Paneele

AL 999 800 13
Stahl, verzinkt

1

AL 040 200 01 

1 Paar Konsolen
für Holz- und  Glastablare von 350 – 400 mm 

Tiefe, mit Einhängemöglichkeit für Konfektions-

stange, auch in Achse 625 mm möglich 

Zeichnung Holztablar AL 040 600 04

Zeichnung Glastablar AL 040 600 03

L 320, B 15, H 15 AL 040 200 01  

Edelstahl, matt geschliffen

120

2

AL 411 120 61

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 411 120 61
Edelstahl, matt geschliffen

AL 040 300 01 

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rundrohr

Ø 25 , L 1240 AL 040 300 01
Edelstahl, matt geschliffen

Pucs Konsolen
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S. 12 S. 13

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

1 1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare von 350 – 400 mm Tiefe, 

mit Einhängemöglichkeit für Konfektionsstange 

Zeichnung Holztablar AL 310 445 61 

Zeichnung Glastablar AL 310 332 62

L 320, B 3, H 30 AL 110 153 32  

Edelstahl, matt geschliffen

120

2

AL 411 120 61 

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 411 120 61
Edelstahl, matt geschliffen

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rechteckrohr

L 620, B 15, H 30 AL 411 115 61
Edelstahl, matt geschliffen

KonsolenKonsolen

1

AL 211 101 35 

1 Paar Konsolen
für Holztablare von 350 – 400 mm Tiefe, mit 

Einhängemöglichkeit für Konfektionsstange 

Zeichnung Holztablar AL 310 444 61

L 324, t 3 AL 211 101 35  

Edelstahl, matt geschliffen

120

2

AL 411 120 61 

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 411 120 61
Edelstahl, matt geschliffen

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen,

Rechteckrohr

L 620, B 15, H 30 AL 411 115 61
Edelstahl, matt geschliffen

AL 411 115 61 AL 411 115 61
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S. 14 S. 15

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

1

AL 220 215 16 

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar AL 310 600 03

Ø 15, L 160 AL 220 215 16  

Stahl, verzinkt

115

AL 251 502 08

Dekotablarhalter
für Tablare 8 mm

Zeichnung Tablar AL 080 602 03

standard 48x53 AL 251 502 08
Aluminium, eloxiert

15

AL 040 207 01

1 Paar Klemmkonsolen
für Glastablare 8 mm

Zeichnung Holztablar AL 040 601 03

L 52, H 40 AL 040 207 01
Edelstahl, matt geschliffen

110

1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer 

Tiefe von 320 - 400 mm

Zeichnung Holztablar AL 040 603 04

L 315, T 3 AL 040 208 01
Edelstahl, matt geschliffen

110

 AL 461 106 12

Blisterhaken
Spitze gebogen 135°

standard 48x53
mini 35x35
Ø 6, L 120

AL 461 106 12 
AL 463 106 12  

Edelstahl, matt geschliffen

11

AL 461 106 22 

Blisterhaken
Spitze gebogen 135°

standard 48x53
mini 35x35
Ø 6, L 220

AL 461 106 22 
AL 463 106 22  

Edelstahl, matt geschliffen

11

 AL 470 320 10 

Frontarm
mit Pin

standard 48x53
Ø 20, L 100

AL 470 320 10
Edelstahl, matt geschliffen

110

AL 470 320 30

Frontarm
mit Pin

standard 48x53
Ø 20, L 300

AL 470 320 30
Edelstahl, matt geschliffen

110

2

AL 432 112 28

Frontabhänger
gebogen, mit 6 Pins

standard 48x53      
Ø 12, T 293

AL 432 112 28 
Edelstahl, matt geschliffen

15

HakenKonsolen

Dekotablarhalter
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 999 800 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

AL 040 830 02
AL 040 831 02
AL 040 832 02
AL 040 833 02
Edelstahl, matt geschliffen

 ZU 003 801 07

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07       
ZU 003 800 07       
ZU 003 803 07       
ZU 003 802 07       
ZU 003 805 07     
ZU 003 804 07
Acrylglas

AL 110 000 03 

Bestückungselemente

Werkzeuge

Konfektionsrahmen

Tablare

 AL 411 101 61

Konfektionsrahmen
aus Rundrohr

Ø 20, L 620, T 320 AL 411 101 61
Edelstahl, matt geschliffen

130

AL 351 102 12 

Schuhtablar
zur Frontpräsentation, 30° geneigt

B 120, T 300 AL 351 102 12
Edelstahl, matt geschliffen

12

1

AL 351 101 30

Schuhtablar
zur Seitpräsentation, gerade

B 300, T 120 AL 351 101 30
Edelstahl, matt geschliffen

12

 AL 321 102 30 

Schuhtablar
zur Seitpräsentation, 18° geneigt

B 300, T 120 AL 351 102 30
Edelstahl, matt geschliffen

12

AL 040 401 01
(AL 465 506 16)

Brillenpräsenter
zur Einzelpräsentation

Ø 6, B 196, T 175 AL 040 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

11
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aluboard6

S. 18 S. 19

aluboard6 – Die horizontale Wandeinbauschiene zur 
Direktaufnahme von Tablaren mit 6 mm Stärke 
ohne zusätzliche Konsolen ist auch als elektrifizierte 
Variante erhältlich. Eine ausgeklügelte plug & light 
Lösung für Glas- und Holztablare setzt die präsentierte 
Ware gekonnt in Szene. Die flachen Einhängezungen 
des speziellen Bestückungsprogramms verschwin-
den fast gänzlich in der Wandeinbauschiene, die mit 
den aluline Bestückungen kombinierbar ist. 
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S. 20 S. 21

Artikelnummer/Material Maße in mm

Anwendung:
Horizontales Schienensystem zum Einbau
in Plattenwerkstoffe von 16 und 19 mm 
Materialstärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen 
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 312,50 mm

Die aluboard6 verwendet ein eigenes 
Bestückungsprogramm, das nur mit  
dieser Schiene verwendet werden darf. 
Das Bestückungssortiment aluline  
kann zusätzlich verwendet werden.

Bei der Elektrifizierung muss auf die 
Gesamtwattage pro Konverter geachtet 
werden. Zusätzliche Glastablar und 
LED-Längen sind erhältlich.

aluboard6 move Wandeinbauschiene
Öffnung 6 mm, zum Direkteinschub von 

Tablaren mit 6 mm Dicke

L 6200 
lfm Zuschnitt

L 6200 
lfm Zuschnitt

AL 060 120 05    
AL 060 122 05  

Aluminium, natur eloxiert

AL 060 120 16
AL 060 122 16  

Aluminium, schwarz eloxiert

+ Schienenendkappe
zum Abdecken der Fräskontur bei

aluboard6 Schiene

AL 060 820 07
PP, silber

AL 060 835 07
PP, schwarz

AL 060 821 07

aluboard6 bright Wandeinbauschiene
zum Direkteinschub von Tablaren mit 6 mm Dicke, 

elektrifiziert, ohne Stromversorgung

lfm Zuschnitt

lfm Zuschnitt

AL 060 123 05  

Aluminium, natur eloxiert

AL 060 123 16  

Aluminium, schwarz eloxiert

+ Einspeiser
24 V, Einspeisung in aluboard6 bright von links,

Kabellänge bis zum Treiber 2000 mm,

inkl. Schienenendkappe

AL 060 821 07
PP, silber

aluboard6 Schienenaluboard6
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S. 22 S. 23

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 060 822 14

+ LED Treiber
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm

Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

18 Watt
36 Watt
50 Watt
75 Watt
100 Watt

BR 024 810 07
BR 024 812 07
BR 024 814 07
BR 024 816 07
BR 024 818 07

+ Anschlussleitung
230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

+ UK-Adapter für Anschlussleitung

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

6-fach Verteiler

1-fach Rundbuchse

BR 024 831 07

BR 024 833 07

BR 024 840 07

+ Verlängerungsleitung
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

L 500
L 1000
L 2000

L 500
L 1000
L 2000

BR 024 841 07
BR 024 843 07
BR 024 847 07

BR 024 861 07
BR 024 863 07
BR 024 867 07

+ Verteiler
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

Niedervolt 24 V mit Stecksystem

Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

2-fach Verteiler

2-fach Verteiler
6-fach Verteiler

BR 024 893 07

BR 024 883 07
BR 024 881 07

UK-Montagestütze move
für aluboard6 move und aluboard6 bright, 

Raster 100 mm

L 1768, T 40 AL 060 900 11
Stahl, verzinkt

AL 060 823 14

Kederrahmen 
individuelle Auslegung

AL 060 860 08
Aluminium, roh

+ Montageclip für Kederrahmen AL 060 860 07
PP

AL 060 620 03

Glastablar mit LED-Beleuchtung
Klarglas, Länge 620 mm, Tiefe 400 mm, 

16 W pro Meter, 120 Lm/W, 24 V, 

Farbwiedergabeindex: 85 +

3000 K
4000 K

AL 060 624 03
AL 060 620 03
Aluminium, eloxiert

115

1 Paar Einbohrkonsolen
für elektrifizierte Holztablare mit einer

Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar AL 060 630 04

Ø 15, L 160 AL 060 207 11
Stahl, verzinkt

115

1 Paar Einbaukonsolen
für elektrifizierte Holztablare mit einer Mindeststär-

ke von 32 mm und einer Tiefe von 320 - 400 mm

Zeichnung Holztablar AL 060 631 04

L 297, H 25 AL 060 203 11
Stahl, verzinkt

1 Paar Einhängewinkel
für elektrifizerte Korpusse

Zeichnung Holztablar AL 060 633 04

B 60, H 50 AL 060 209 10 
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 210 10
Stahl, gepulvert schwarz

LED-Leuchteneinheit
zum Einbau in Holztablare mit einer Stärke 

von 19 mm, Profil LD8003K, 9,6 Watt

pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 704 05
BR 024 705 05
Aluminium, natur eloxiert

BR 024 704 16
BR 024 705 16
Aluminium, schwarz eloxiert

Konturfräskopf
Passkontur für aluboard3/6 Schienen, Paneelen-

stärken von 16 und 19 mm, Spindeldurchmesser 

30 mm, für Bearbeitungszentren und Tischfräsen

AL 110 000 03

aluboard6 move

aluboard6 bright

AL 110 000 03

~

125
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 060 402 01

Blisterhaken
Spitze gebogen 135°

L 120
L 220
Ø 6

AL 060 402 01
AL 060 403 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 060 410 10
AL 060 412 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 411 10
AL 060 413 10
Stahl, gepulvert schwarz

11

AL 060 400 01

Frontarm
mit Pin

L 100
L 300
Ø 20

AL 060 400 01
AL 060 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 060 414 10
AL 060 416 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 415 10
AL 060 417 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

AL 060 800 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

AL 060 800 02
AL 060 801 02
AL 060 802 02
AL 060 803 02
Edelstahl, matt geschliffen

AL 060 810 10
AL 060 811 10
AL 060 812 10
AL 060 813 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 814 10
AL 060 815 10
AL 060 816 10
AL 060 817 10
Stahl, gepulvert schwarz

ZU 003 801 07

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07       
ZU 003 800 07       
ZU 003 803 07       
ZU 003 802 07       
ZU 003 805 07     
ZU 003 804 07
Acrylglas

aluboard6 Konsolen

aluboard6 Konfektionsrahmen

aluboard6 Bestückungselemente

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar AL 060 601 04

Ø 15, L 160 AL 060 201 11 
Stahl, verzinkt

115

Konfektionsrahmen
aus Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 060 301 01
Edelstahl, matt geschliffen 

AL 060 307 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 308 10
Stahl, gepulvert schwarz

AL 411 101 62

Konfektionsrahmen 
mit verlängerter Platine, für Reihenpräsentation 

unter Glastablar 6 mm, bei Direkteinschub in 

aluboard6

Zeichnung Glastablar AL 310 600 02

Ø 25, L 620, T 320 AL 060 304 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 060 305 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 306 10
Stahl, gepulvert schwarz

AL 060 201 11

AL 060 301 01

130

AL 060 200 01

1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare mit einer

Tiefe von 320 – 400 mm

Zeichnung Holztablar AL 060 600 04

Zeichnung Glastablar AL 060 620 03

Ø 20, L 300 AL 060 200 01  

Edelstahl, matt geschliffen 

AL 060 206 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß 

AL 060 207 10  

Stahl, gepulvert schwarz

120

AL 060 300 01 

Konfektionsstange 
zum Unterhängen in Konsolen, Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 060 300 01
Edelstahl, matt geschliffen 

AL 060 302 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 303 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Konsolen 
für Holztablare mit einer 

Tiefe von 320 - 400 mm

Zeichnung Holztablar AL 060 632 04

L 315, T 3 AL 060 211 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 060 212 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 060 213 10
Stahl, gepulvert schwarz

120
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aluboard8

S. 26 S. 27

aluboard8 – Die horizontale Wandeinbauschiene zur 
Direktaufnahme von Tablaren mit 8 mm Stärke 
ohne zusätzliche Konsolen ist auch als elektrifizierte 
Variante erhältlich. Eine ausgeklügelte plug & light 
Lösung für Glas- und Holztablare setzt die präsentierte 
Ware gekonnt in Szene. Die flachen Einhängezungen 
des speziellen Bestückungsprogramms verschwin-
den fast gänzlich in der Wandeinbauschiene.
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S. 28 S. 29

Artikelnummer/Material Maße in mm

Anwendung:
Horizontales Schienensystem zum Einbau
in Plattenwerkstoffe von 16 und 19 mm 
Materialstärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen 
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 312,50 mm

Die aluboard8 verwendet ein eigenes 
Bestückungsprogramm, das nur mit 
dieser Schiene verwendet werden darf. 

Bei der Elektrifizierung muss auf die 
Gesamtwattage pro Konverter geachtet 
werden. Zusätzliche Verlängerungs-
leitungen und Steckverteiler sowie ab- 
weichende Glastablar und LED-Längen  
und Farbtemperaturen sind erhältlich. 
Diverse Artikel sind auch halogenfrei 
möglich.

AL 080 100 05

aluboard8 Wandeinbauschiene  
Öffnung 8 mm, zum Direkteinschub von 

Tablaren mit 8 mm Dicke

L 6200
lfm Zuschnitt

L 6200
lfm Zuschnitt

AL 080 100 05
AL 080 101 05  

Aluminium, natur eloxiert

AL 080 100 16
AL 080 101 16
Aluminium, schwarz eloxiert

+ Schienenendkappe
zum Abdecken der Fräskontur bei

aluboard8 Schienen

AL 080 800 07
PP, silber

AL 080 835 07
PP, schwarz

AL 080 103 05

AL 080 821 07

aluboard8 bright Wandeinbauschiene  
zum Direkteinschub von Tablaren mit 8 mm Dicke, 

elektrifiziert, ohne Stromversorgung

lfm Zuschnitt

lfm Zuschnitt

AL 080 103 05  

Aluminium, natur eloxiert

AL 080 103 16  

Aluminium, schwarz eloxiert

+ Einspeiser
24 V, Einspeisung in aluboard8 bright von links,

Kabellänge bis zum Treiber 2000 mm,

inkl. Schienenendkappe

AL 080 821 07
PP, silber

aluboard8 aluboard8 Schienen
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S. 30 S. 31

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 060 822 14

+ LED Treiber
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm

Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

18 Watt
36 Watt
50 Watt
75 Watt
100 Watt

BR 024 810 07
BR 024 812 07
BR 024 814 07
BR 024 816 07
BR 024 818 07

+ Anschlussleitung
230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

+ UK-Adapter für Anschlussleitung

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

6-fach Verteiler

1-fach Rundbuchse

BR 024 831 07

BR 024 833 07

BR 024 840 07

+ Verlängerungsleitung
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

L 500
L 1000
L 2000

L 500
L 1000
L 2000

BR 024 841 07
BR 024 843 07
BR 024 847 07

BR 024 861 07
BR 024 863 07
BR 024 867 07

+ Verteiler
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

Niedervolt 24 V mit Stecksystem

Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

2-fach Verteiler

2-fach Verteiler
6-fach Verteiler

BR 024 893 07

BR 024 883 07
BR 024 881 07

AL 060 823 14

aluboard8 bright

AL 060 620 03

Glastablar mit LED-Beleuchtung
Klarglas, Länge 620 mm, Tiefe 400 mm, 

16 W pro Meter, 120 Lm/W, 24 V, 

Farbwiedergabeindex: 85 +

3000 K
4000 K

AL 080 624 03
AL 080 620 03
Aluminium, eloxiert

115

1 Paar Einbohrkonsolen
für elektrifizierte Holztablare mit einer

Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar AL 080 630 04

Ø 15, L 160 AL 080 207 11
Stahl, verzinkt

115

1 Paar Einbaukonsolen
für elektrifizierte Holztablare mit einer

Mindeststärke von 32 mm und einer Tiefe 

von 320 - 400 mm

Zeichnung Holztablar AL 080 631 04

L 297, H 25 AL 080 203 11
Stahl, verzinkt

1 Paar Einhängewinkel
für elektrifizierte Korpusse

Zeichnung Holztablar AL 080 633 04

B 60, H 50 AL 080 209 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 210 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 LED-Leuchteneinheit
zum Einbau in Holztablare mit einer Stärke 

von 19 mm, Profil LD8003K, 9,6 Watt

pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 704 05
BR 024 705 05
Aluminium, natur eloxiert

BR 024 704 16
BR 024 705 16
Aluminium, schwarz eloxiert

aluboard8 bright

aluboard8 Konsolen
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 080 200 01

1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare mit einer Tiefe 

von 320 – 400 mm 

Zeichnung Holztablar AL 080 601 04 

Zeichnung Glastablar AL 080 601 03

Ø 20, L 300 AL 080 200 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 203 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 204 10
Stahl, gepulvert schwarz

120

1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer

Tiefe von 320 - 400 mm 

Zeichnung Holztablar AL 080 623 04

L 315, T 3 AL 080 211 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 212 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß 

AL 080 213 10
Stahl, gepulvert schwarz

AL 080 300 01 

+ Konfektionsstange
zum Unterhängen in Konsolen, Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 080 300 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 306 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 307 10
Stahl, gepulvert schwarzAL 080 201 11

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm 

Zeichnung Holztablar AL 080 603 04

Ø 15 , L 160 AL 080 201 11
Stahl, verzinkt

115

AL 080 301 01

Konfektionsrahmen
aus Rundrohr

Ø 20, L 620 AL 080 301 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 304 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 305 10
Stahl, gepulvert schwarz

130

AL 080 400 01

Frontarm 
mit Pin

Ø 20, L 100 AL 080 400 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 402 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 403 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

 AL 080 401 01 

Frontarm
mit Pin

Ø 20, L 300 AL 080 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 404 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 405 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

AL 080 800 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

AL 080 800 02   
AL 080 801 02      
AL 080 802 02         
AL 080 803 02
Edelstahl, matt geschliffen

AL 080 808 10   
AL 080 809 10      
AL 080 810 10        
AL 080 811 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

AL 080 812 10  
AL 080 813 10      
AL 080 814 10        
AL 080 815 10
Stahl, gepulvert schwarz

ZU 003 801 07

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07       
ZU 003 800 07       
ZU 003 803 07       
ZU 003 802 07       
ZU 003 805 07     
ZU 003 804 07
Acrylglas

aluboard8 Konsolen

aluboard8 Konfektionsrahmen

aluboard8 Bestückungselemente
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Gewichtangaben: (Alle Gewichtangaben in kg)

Maßangaben: (Alle Maßangaben in mm)

L Länge 

B Breite 

Ø Durchmesser

AM Achsmaß

H Höhe → Querformat

T Tiefe ↑ Hochformat

t Materialdicke

11  – 160  entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

Zeichenerklärung:

      elektrifiziert~

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.

- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.

- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.

- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt. 

Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.




