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S. 100

opuc

Der Sonderkonfektionsrahmen schlägt 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Kon- 
fektionsstange mit einem Durchmesser 
von 25 mm dient zur seitlichen Präsen-
tation, während die Konsolen gleichzeitig 
zur Frontpräsenation genutzt werden 
können.  

Die opuc20 Buchse mit Abdeckring hält
30kg. Achsübergreifende Präsentationen  
in Achse 625 mm sind problemlos möglich. 

Die Konsolen sind rückseitig in die Holztablare 
eingebohrt und eingeklebt. Und dann natür- 
lich in die opuc Buchse eingesteckt.
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S. 102 S. 103

opuc6 – Die Rundbuchse mit einem Durchmesser  
von 6 mm und zierlichem Bestückungssortiment in 
Edelstahl eignet sich hervorragend zur Präsentation 
von leichter Ware und Accessoires. Der Clou: Zur 
Montage wird die Buchse einfach von vorn in die 
Wand geschlagen.
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Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 104 S. 105

Anwendung:
Einpunktträgersystem zum Einbau in 
Plattenwerkstoffe ab 16 mm Material-
stärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 200 mm, achsübergreifend.

opuc6

opuc6 Aufnahmebuchse
zum Einbau in Paneele ab einer Dicke 

von 16 mm

Ø 10, T 17 OP 006 100 02
Zinkdruckguss, Edelstahloptik

OP 006 100 15
Zinkdruckguss, 

schwarz Chrom

1 1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare 6 mm

Zeichnung Holztablar OP 006 600 04

Zeichnung Glastablar OP 006 600 03

Ø 6, L 120 OP 006 200 01  

Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 202 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 203 10  

Stahl, gepulvert schwarz

14

Dekotablarhalter
für Tablare 6 mm

Zeichnung Glastablar OP 006 600 03

Ø 20 OP 006 201 01  

Edelstahl, matt geschliffen 

OP 006 204 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 205 10  

Stahl, gepulvert schwarz

11

1 Paar Dekopins
zur Präsentation von Schuhen und Accessoires

L 130 OP 006 405 01  

Edelstahl, matt geschliffen 

OP 006 406 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 407 10  

Stahl, gepulvert schwarz

opuc6 Aufnahmebuchse

opuc6 Konsolen

OP 006 200 01 
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 106 S. 107

OP 006 400 01

Blisterhaken
Spitze gebogen 135°

L 120     
L 220
Ø 6

OP 006 400 01
OP 006 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 408 10
OP 006 409 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 410 10
OP 006 411 10
Stahl, gepulvert schwarz

11

1 Fronthaken
schräg, mit 6 Pins

Ø 6 OP 006 403 01 

Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 412 10 

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 413 10 

Stahl, gepulvert schwarz

12

3 Tragestange
für leichte Ware wie Schals, Krawatten 

und Tücher

Ø 6, T 50 , B 390 OP 006 300 01  

Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 414 10 

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 415 10 

Stahl, gepulvert schwarzn

14

2

OP 006 402 01

Brillenpräsenter
zur Einzelpräsentation, mit Bügelauflage und 

Abrutschsicherung aus Schrumpfschlauch

Ø 6, T 175, B 196 OP 006 402 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 416 10 

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 417 10 

Stahl, gepulvert schwarz

11

opuc6 Bestückungselemente

Brillenpräsenter
für 5 Brillen in Reihe, Einhängeachse 400 mm, 

kann in 200 mm Wandrasterung eingesetzt 

werden

Ø 6, T 175, B 996 OP 006 404 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 418 10 

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 419 10 

Stahl, gepulvert schwarz

14

OP 006 900 11

Montagewerkzeug
für opuc6 Buchse, zum Einschlagen und 

Ausrichten der Buchse in Holzpaneele

OP 006 900 11  

Edelstahl, matt geschliffen

 OP 006 800 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

OP 006 800 02       
OP 006 801 02     
OP 006 802 02    
OP 006 803 02
Edelstahl, matt geschliffen

OP 006 806 10       
OP 006 807 10     
OP 006 808 10    
OP 006 809 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 006 810 10       
OP 006 811 10     
OP 006 812 10    
OP 006 813 02
Stahl, gepulvert schwarz

ZU 003 801 07 

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07 
ZU 003 800 07 
ZU 003 803 07 
ZU 003 802 07 
ZU 003 805 07 
ZU 003 804 07
Acrylglas

opuc6 Bestückungselemente

opuc6 Werkzeug

OP 006 403 01 

OP 006 300 01 
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S. 108 S. 109

opuc20 – Die Rundbuchse steht für eine raffinierte 
Magnettechnik sowie eine hohe Belastbarkeit  
der Buchsen. Damit ist opuc20 besonders flexibel 
einsetzbar – egal, ob für Fashion, Schuhe, Koffer, 
oder anderes. Wer mag, kann die eingebaute Buchse 
mit einem Abdeckring versehen, den es passend  
zu unseren Bestückungsteilen in Edelstahloptik gibt. 
Auch andere Farben, die sich der Rückwand 
anpassen, sind realisierbar, so dass unbestückte 
Buchsen dezent zurücktreten. Und jetzt ist opuc20 
als elektrifizierte Version bei uns erhältlich! 



alulinealuline seamseam ipucipuc primoprimo steplessstepless xpucxpuc opucopuc extentextentquattro quattro

1 1, 2 3, 4

Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 110 S. 111

Anwendung:
Einpunktträgersystem zum Einbau in 
Plattenwerkstoffe ab 19 mm Material-
stärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 625 mm, achsübergreifend.

opuc20

1

OP 020 100 19

opuc20 Aufnahmebuchse
zum Einbau in Paneele ab einer Dicke von 19 mm

Ø 20, T 41 OP 020 101 19
Zinkdruckguss, roh

130

opuc20 Aufnahmebuchse
zum Einbau in Paneele ab einer Dicke von 19 mm 

elektrifiziert

Ø 20, T 41 OP 020 102 19
Zinkdruckguss, roh

2

OP 020 802 02

opuc20 Abdeckring
für Wandbuchse

Ø 34 OP 020 802 02
Zinkdruckguss, Edelstahloptik

OP 020 803 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 804 10
Stahl, gepulvert schwarz

3

 OP 020 200 01

1 Paar Konsolen
für Holz- und Glastablare mit einer Tiefe 

von 350 – 400 mm, mit Einhängemöglichkeit 

für Konfektionsstange

Zeichnung Holztablar OP 020 600 04

Zeichnung Glastablar OP 020 600 03

Ø 20, L 320 OP 020 203 01  

Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 204 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 205 10
Stahl, gepulvert schwarz

130

4

OP 020 301 01

+ Konfektionsstange
zum Einhängen in Konsolen, Rundrohr

Ø 25, L 1240 OP 020 306 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 307 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 308 10
Stahl, gepulvert schwarz

opuc20 Wandbuchsen

opuc20 Konsolen

~
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 112 S. 113

~

~

+ LED Treiber
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm

Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

18 Watt
36 Watt
50 Watt
75 Watt
100 Watt

BR 024 810 07
BR 024 812 07
BR 024 814 07
BR 024 816 07
BR 024 818 07

+ Anschlussleitung
230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

+ UK-Adapter für Anschlussleitung

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

6-fach Verteiler

1-fach Rundbuchse

BR 024 831 07

BR 024 833 07

BR 024 840 07

+ Verlängerungsleitung
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

L 500
L 1000
L 2000

L 500
L 1000
L 2000

BR 024 841 07
BR 024 843 07
BR 024 847 07

BR 024 861 07
BR 024 863 07
BR 024 867 07

+ Verteiler
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

2-fach Verteiler

2-fach Verteiler
6-fach Verteiler

BR 024 893 07

BR 024 883 07
BR 024 881 07

AL 060 822 14

AL 060 823 14

~

~

Bright opuc20 Konsolen

11 2

1

OP 020 201 01 

Einzeltablarkonsole
für Holz- und Glastablare mit einer Tiefe 

von 350 – 400 mm

Zeichnung Holztablar OP 020 601 04

Zeichnung Glastablar OP 020 601 03

Ø 20, L 320 OP 020 206 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 207 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 208 10
Stahl, gepulvert schwarz

115

OP 020 202 11

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar OP 020 602 04

Ø 15, L 160 OP 020 209 01  

Stahl, verzinkt

115

OP 020 207 01

1 Paar Klemmkonsolen
für Glastablar 8 mm

Zeichnung Holztablar OP 020 207 01

L 55, H 40 OP 020 210 01 
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 211 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 212 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

2

OP 020 300 01 

Konfektionsrahmen
aus Rundrohr

Ø 25, L 1240 OP 020 309 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 310 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 311 10
Stahl, gepulvert schwarz

130
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 114 S. 115
opuc20 Bestückungselemente

1 2

1

OP 020 400 01

Frontarm
mit Pin

L 100
L 300
Ø 20

OP 020 402 01
OP 020 403 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 404 10
OP 020 405 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 406 10
OP 020 407 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

2

OP 020 302 01 

T-Arm
aus Rundrohr

Ø 25, L 620 OP 020 312 01  

Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 313 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 314 10  

Stahl, gepulvert schwarz

110

OP 020 810 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

OP 020 810 02
OP 020 811 02
OP 020 812 02
OP 020 813 02
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 814 10
OP 020 815 10
OP 020 816 10
OP 020 817 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 818 10
OP 020 819 10
OP 020 820 10
OP 020 821 10
Stahl, gepulvert schwarz

Schuhtablar
zur Seitenpräsentation, gerade

L 290, T 105 OP 020 620 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 621 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 622 10
Stahl, gepulvert schwarz

Schuhtablar
elektrifiziert zur Seitenpräsentation

mit LED-Beleuchtung, 9,6 W/m, 90 Lm/W,

L 240, T 105

3000 K
4000 K

3000 K 
4000 K

3000 K 
4000 K

OP 020 623 01
OP 020 624 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 625 10   
OP 020 626 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 627 10   
OP 020 628 10
Stahl, gepulvert schwarz

Schuhtablar
1 Paar Schuhe zur Seitenpräsentation, gerade

L 240, T 290 OP 020 629 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 630 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 631 10
Stahl, gepulvert schwarz

Schuhtablar
elektrifiziert für 1 Paar Schuhe zur

Seitenpräsentation, gerade, 9,6 W/m, 90 Lm/W 

L 240, T 290

3000 K
4000 K

3000 K 
4000 K

3000 K 
4000 K

OP 020 632 01
OP 020 633 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 634 10   
OP 020 635 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 636 10   
OP 020 637 10
Stahl, gepulvert schwarz

~

~

ZU 003 801 07 

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07 
ZU 003 800 07 
ZU 003 803 07 
ZU 003 802 07 
ZU 003 805 07 
ZU 003 804 07
Acrylglas

~

opuc20 Bestückungselemente

115
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

S. 116 S. 117
opuc20 Bestückungselemente

VP 460 106 12 

Verbindungsprofil
aus Rechteckrohr

L 1240, H 30, T 15 OP 020 500 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 502 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 503 10
Stahl, gepulvert schwarz

140

+ Blisterhaken
Spitze gebogen 135°, für Verbindungsprofil

L 120
L 220
Ø 6

VP 015 509 01
VP 015 510 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 511 01
VP 015 512 01
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 513 01
VP 015 514 01
Stahl, gepulvert schwarz

11

VP 461 110 15

+ Fronthaken
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 300
Ø 10

VP 015 515 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 516 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 517 10
Stahl, gepulvert schwarz

12

VP 470 120 10

+ Frontarm
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 100
L 300
L 400
Ø 20

VP 015 518 01          
VP 015 519 01 
VP 015 520 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 521 10          
VP 015 522 10
VP 015 523 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 524 10         
VP 015 525 10
VP 015 526 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

Einzeltablarkonsole
elektrifiziert für Holztablare

Ø 20, L 320 OP 020 213 01
Edelstahl, matt geschliffen

OP 020 214 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

OP 020 215 10
Stahl, gepulvert schwarz

LED-Leuchteneinheit
zum Einbau in Holztablare mit einer Stärke von

19 mm, Profil LD8003K, 9,6 Watt pro Meter,

90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 704 05 
BR 024 705 05           
Aluminium, natur eloxiert

BR 024 704 16  
BR 024 705 16
Aluminium, schwarz eloxiert

opuc20 Verbindungsprofil



Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt. 

Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.
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Zeppelinstraße 8-12
88677 Markdorf
Germany
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Kooperationspartner für bright LED-Lösung:
Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische 
Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, 
oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.

Gewichtangaben: (Alle Gewichtangaben in kg)

Maßangaben: (Alle Maßangaben in mm)

L Länge 

B Breite 

Ø Durchmesser

AM Achsmaß

H Höhe → Querformat

T Tiefe ↑ Hochformat

t Materialdicke

11  – 160  entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

Zeichenerklärung:

      elektrifiziert~

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.

- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.

- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.

- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.




