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S. 46

seam

Ein Konfektionsrohr mit 25 mm Durch-
messer, fest verschweißt mit den Konsolen 
wird zum stabilen Konfektionsrahmen  
in Sonderanfertigung.

Von der seam35 Wandeinbauschiene 
wurden in diesem Spielwarenladen rund 
675 Laufmeter in 32 unterschiedlichen 
Längen verbaut. Die Schienen liegen bei 
uns mit 6200 mm Länge auf Lager. Wir 
sägen sie genau auf Ihr Wunschmaß zu. 

Verbindungsprofile in Standardausführung.

Blisterhaken in Standardausführung.

Edelstahlkonsolen in Standardausführung.
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seam35

S. 48 S. 49

seam35 – Die vertikale Produktfamilie mit einer 
Wandeinbauschiene kaum breiter als eine Stoßnaht 
und einer formschönen Wandvorbauschiene ver- 
eint unterschiedliche Präsentationsanforderungen. 
seam35 ist mit dem Bestückungssortiment in Edel- 
stahl für eine achsübergreifende Präsentation 
ausgelegt.
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S. 50 S. 51

Artikelnummer/Material Maße in mm

Anwendung:
Vertikales Schienensystem zum Einbau in
Plattenwerkstoffe von 16 mm Material-
stärke. 

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen 
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 625 mm, achsübergreifend

Die Schienen sind in der Wandeinbau-
variante verfügbar.

Bei der Elektrifizierung muss auf die 
Gesamtwattage pro Konverter geachtet 
werden. Zusätzliche Glastablar und 
LED-Längen sind erhältlich.

seam35

1

SE 035 120 05

seam35 Wandeinbauschiene  
Schlitzbreite 3,50 mm für eine Konsole 

L 6200         
lfm Zuschnitt

L 6200         
lfm Zuschnitt

SE 035 120 05      
SE 035 121 05 
Aluminium, natur eloxiert

SE 035 120 16   
SE 035 121 16  
Aluminium, schwarz eloxiert

+ Schienenendkappe
zum Abdecken der Fräskontur bei

seam35 Schienen

SE 035 810 07
PP, silber

SE 035 809 07
PP, schwarz

+ Einschubprofil
für seam35 Schienen, als Lichtblende bei

indirekter Beleuchtung der Warenwand

lfm Zuschnitt SE 035 811 07    
PP

SE 035 120 05

seam35 bright Wandeinbauschiene  
Schlitzbreite 3,50 mm für eine Konsole,

elektrifiziert, ohne Stromversorgung

lfm Zuschnitt

lfm Zuschnitt

SE 035 122 05       
Aluminium, natur eloxiert

SE 035 122 16       
Aluminium, schwarz eloxiert

+ Einspeiser
für seam Schienen mit Schlitzbreite 3,50 mm,

seam Wandeinbau-, Doppel- und Eckschiene,

24 V, Kabellänge zum Treiber 500 mm

BR 024 800 07

seam35 Schienen
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S. 52 S. 53

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 060 822 14

+ LED Treiber
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm

Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

18 Watt
36 Watt
50 Watt
75 Watt
100 Watt

BR 024 810 07
BR 024 812 07
BR 024 814 07
BR 024 816 07
BR 024 818 07

+ Anschlussleitung
230  V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

+ UK-Adapter für Anschlussleitung

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

6-fach Verteiler

1-fach Rundbuchse

BR 024 831 07

BR 024 833 07

BR 024 840 07

+ Verlängerungsleitung
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

        Niedervolt 24 V mit Stecksystem

        Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

L 500
L 1000
L 2000

L 500
L 1000
L 2000

BR 024 841 07
BR 024 843 07
BR 024 847 07

BR 024 861 07
BR 024 863 07
BR 024 867 07

+ Verteiler
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

        Niedervolt 24 V mit Stecksystem

        Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

2-fach Verteiler

2-fach Verteiler
6-fach Verteiler

BR 024 893 07

BR 024 883 07
BR 024 881 07

AL 060 823 14

1 Paar Einbaukonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 32 mm, 

integrierter Stromabgreifer 24 V

Zeichnung Holztablar SE 035 605 04

L 315, t 3 SE 035 204 11  

Stahl, verzinkt

130

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm, 

integrierter Stromabgreifer 24 V

Zeichnung Holztablar SE 035 606 04

Ø 15, L 160 SE 035 205 11
Stahl, verzinkt

LED-Leuchteneinheit
zum Einbau in Holztablare mit einer Stärke 

von 19 mm, Profil LD8003K, 9,6 Watt

pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 1180 mm

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 712 05
BR 024 713 05
Aluminium, natur eloxiert

BR 024 712 16
BR 024 713 16
Aluminium, schwarz eloxiert

seam35 bright seam35 Konsolen

115
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S. 54 S. 55

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

SE 035 200 01

1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer Tiefe von 320 – 450 mm

Zeichnung Holztablar SE 035 600 04

L 315, t 3 SE 035 200 01  

Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 208 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 209 10  

Stahl, gepulvert schwarz

130

SE 035 203 01

1 Paar Konsolen
für Glastablare mit einer Tiefe von 320 – 450 mm

Zeichnung Glastablar SE 035 601 03

L 315, t 3 SE 035 203 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 210 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 211 10  

Stahl, gepulvert schwarz

130

 SE 035 202 01

1 Paar Einbohrkonsolen
für Holztablare mit einer Mindestdicke von 22 mm

Zeichnung Holztablar SE 035 602 04

Ø 15, L 160 SE 035 202 01
Stahl, verzinkt

115

SE 035 207 01

1 Paar Klemmkonsolen
für Glastablare 8 mm

Zeichnung Glastablar SE 035 604 03

L 55, H 40 SE 035 207 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 212 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 213 10  

Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 201 01

Einzeltablarkonsole
für Holz- und Glastablare mit einer Tiefe 

von 300 – 400 mm

Zeichnung Holztablar SE 035 603 04 

Zeichnung Glastablar SE 035 603 03

Ø 20, L 270 SE 035 201 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 214 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 215 10  

Stahl, gepulvert schwarz

115

SE 035 300 01

Konfektionsrahmen
Rundrohr, achsübergreifend

Ø 25, L 1230 SE 035 300 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 302 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 303 10 

Stahl, gepulvert schwarz

130

seam35 Konsolen

SE 035 407 01

T-Arm
aus Rundrohr

Ø 25, L 615 SE 035 304 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 305 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 306 10  

Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 408 01

T-Arm
aus Rundrohr, für leichte Waren 

bei Achsmaß 400 mm

Ø 12, L 385 SE 035 307 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 308 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 309 10  

Stahl, gepulvert schwarz

12

1

SE 035 405 01 

Hakenreihe
für Gürtel und Krawatten, 

Hakenabstand 110 mm, 

Hakenlänge 120 mm, 

Gewichtangabe pro Haken

Ø 6, L 560 SE 035 405 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 410 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 411 10  

Stahl, gepulvert schwarz

11

2

SE 035 404 01

Frontabhänger
gebogen, mit 6 Pins

Ø 10, T 300 SE 035 404 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 412 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 413 10  

Stahl, gepulvert schwarz

15

seam35 Bestückungselemente



alulinealuline seamseam ipucipuc primoprimo steplessstepless xpucxpuc opucopuc extentextentquattro quattroS. 56 S. 57

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

SE 035 402 01 

Fronthaken
mit Pin

L 300
Ø 10

SE 035 403 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 414 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 415 10
Stahl, gepulvert schwarz

12

SE 035 400 01

Frontarm
mit Pin

L 100  
L 300
Ø 20

SE 035 400 01 
SE 035 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 416 10 
SE 035 417 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 418 10 
SE 035 419 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 406 01 

Frontarm gestuft
mit 2 Pins, Stufenhöhe 125 mm

Ø 20, L 300 SE 035 406 01
Edelstahl, matt geschliffen 

SE 035 420 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß 

SE 035 421 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 802 02 

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

SE 035 802 02  
SE 035 803 02  
SE 035 804 02  
SE 035 805 02
Edelstahl, matt geschliffen

SE 035 830 10 
SE 035 831 10 
SE 035 832 10  
SE 035 833 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 834 10  
SE 035 835 10  
SE 035 836 10  
SE 035 837 10
Stahl, gepulvert schwarz

ZU 003 801 07

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07       
ZU 003 800 07       
ZU 003 803 07       
ZU 003 802 07       
ZU 003 805 07     
ZU 003 804 07
Acrylglas

seam35 Bestückungselemente seam35 Verbindungsprofil

VP 460 106 12 

Verbindungsprofil
aus Rechteckrohr

L 1230, H 30, T 15 SE 035 500 01
Edelstahl, matt geschliffen 

SE 035 501 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 035 502 10
Stahl, gepulvert schwarz

140

+ Blisterhaken
Spitze gebogen 135°, für Verbindungsprofil

L 120
L 220
Ø 6

VP 015 509 01
VP 015 510 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 511 01
VP 015 512 01
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 513 01
VP 015 514 01
Stahl, gepulvert schwarz

11

VP 461 110 15

+ Fronthaken
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 300
Ø 10

VP 015 515 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 516 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 517 10
Stahl, gepulvert schwarz

12

VP 470 120 10

+ Frontarm
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 100
L 300
L 400
Ø 20

VP 015 518 01          
VP 015 519 01 
VP 015 520 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 521 10          
VP 015 522 10
VP 015 523 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 524 10         
VP 015 525 10
VP 015 526 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 500 01
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seam80

S. 58 S. 59

seam80 – Die vertikale Schiene ist mit ihrem 
Bestückungssortiment in Edelstahl für eine 
achsbündige Präsentation ausgelegt. 
Unterschiedliche Präsentationsanforderungen 
werden mit einer Wandeinbauschiene erfüllt.
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S. 60 S. 61

Artikelnummer/Material Maße in mm

seam80

Anwendung:
Vertikales Schienensystem zum Einbau 
in Plattenwerkstoffe von 16 mm Material-
stärke.

Oberflächen:
Edelstahl, matt geschliffen
Stahl, pulverbeschichtet

Planungshinweise:
Achsmaß 625 mm, achsbündig

Die Schienen sind in der Wandeinbau-
variante verfügbar.

1

SE 080 120 05

seam80 Wandeinbauschiene
Schlitzbreite 8 mm für zwei Konsolen

L 6200 
lfm Zuschnitt

L 6200         
lfm Zuschnitt

SE 080 120 05       
SE 080 121 05
Aluminium, natur eloxiert

SE 080 120 16
SE 080 121 16
Aluminium, schwarz eloxiert

+ Schienenendkappe
zum Abdecken der Fräskontur bei

seam80 Schienen

SE 080 810 07
PP, silber

SE 080 811 07
PP, schwarz

seam80 Schiene
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

1 Paar Konsolen
zum seitlichen Aufschrauben,

für Holztablare mit einer Tiefe von 350 – 400 mm

Zeichnung Holztablar SE 080 600 04

L 350, t 3 SE 080 201 01  

Edelstahl, matt geschliffen

SE 080 207 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 080 208 10 

Stahl, gepulvert schwarz

130

SE 080 200 01

1 Paar Klemmkonsolen
für Glastablare 8 mm

Zeichnung Glastablar SE 080 801 03

L 125 SE 080 200 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 080 209 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 080 210 10 

Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 080 301 01

Konfektionsrahmen
aus Rundrohr

Ø 25, L 624, T 345 SE 080 301 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 080 305 10  

Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 080 306 10 

Stahl, gepulvert schwarz

130

 SE 080 805 02

Plakathalter
für Acryltaschen

A4 →
A4 ↑ / A5 →
A5 ↑ / A6 →
A6 ↑

SE 080 805 02  
SE 080 806 02  
SE 080 807 02  
SE 080 808 02
Edelstahl, matt geschliffen

SE 080 812 10  
SE 080 813 10  
SE 080 814 10  
SE 080 815 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 080 816 10 
SE 080 817 10  
SE 080 818 10  
SE 080 819 10
Stahl, gepulvert schwarz

ZU 003 801 07

+ Acryltasche
zum Einstecken in Plakathalter,

aus 3 mm Acrylglas, gekantet

A4 →
A4 ↑
A5 →
A5 ↑
A6 →
A6 ↑

ZU 003 801 07       
ZU 003 800 07       
ZU 003 803 07       
ZU 003 802 07       
ZU 003 805 07     
ZU 003 804 07
Acrylglas

seam80 Konsolen

seam80 Bestückungselemente

seam80 Verbindungsprofil

VP 460 106 12 

Verbindungsprofil
aus Rechteckrohr

L 1230, H 30, T 15 SE 080 500 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 080 501 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 080 502 10
Stahl, gepulvert schwarz

140

+ Blisterhaken
Spitze gebogen 135°, für Verbindungsprofil

L 120
L 220
Ø 6

VP 015 509 01
VP 015 510 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 511 01
VP 015 512 01
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 513 01
VP 015 514 01
Stahl, gepulvert schwarz

11

VP 461 110 15

+ Fronthaken
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 300
Ø 10

VP 015 515 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 516 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 517 10
Stahl, gepulvert schwarz

12

VP 470 120 10

+ Frontarm
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 100
L 300
L 400
Ø 20

VP 015 518 01          
VP 015 519 01 
VP 015 520 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 521 10          
VP 015 522 10
VP 015 523 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 524 10         
VP 015 525 10
VP 015 526 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 080 201 01
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S. 65

Artikelnummer/Material Maße in mm

seam Eck / Doppel seam Eck- und Doppelschienen

Anwendung:
Vertikales Schienensystem zum Einbau 
in Plattenwerkstoffe von 16 mm Material-
stärke.

Oberflächen:
Stahl, pulverbeschichtet
Edelstahl, matt geschliffen

Planungshinweise:
Achsmaß 625 mm, achsübergreifend und 
achsbündig

Die Schienen sind in der Wandeinbau-
variante verfügbar.

Bei der Elektrifizierung muss auf die 
Gesamtwattage pro Konverter geachtet 
werden. Zusätzliche Glastablar und 
LED-Längen sind erhältlich.

1 seam Eckschiene
Schlitzbreite 3,50 mm für eine Konsole

L 6200
lfm Zuschnitt links
lfm Zuschnitt rechts
24 V, Zuschnitt links

SE 035 123 05 
SE 035 124 05
SE 035 125 05
SE 035 126 05
Aluminium, natur eloxiert

SE 035 123 16 
SE 035 124 16
SE 035 125 16
SE 035 126 16
Aluminium, schwarz eloxiert

2 seam Doppelschiene
Doppelschlitzbreite je 3,50 mm für eine 

Konsole

L 6200
lfm Zuschnitt
24 V, lfm Zuschnitt

SE 220 120 05 
SE 220 121 05
SE 220 122 05
Aluminium, natur eloxiert

SE 220 120 16 
SE 220 121 16
SE 220 122 16
Aluminium, schwarz eloxiert

+ Einspeiser
für seam Schienen mit Schlitzbreite 3,50 mm,

seam Wandeinbau-, Doppel- und Eckschiene,

24 V, Kabellänge zum Treiber 500 mm

BR 024 800 07

aluline seam ipucprimo stepless xpucopuc extentquattroS. 64
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S. 66 S. 67

Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

AL 060 822 14

+ LED Treiber
230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm

Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

18 Watt
36 Watt
50 Watt
75 Watt
100 Watt

BR 024 810 07
BR 024 812 07
BR 024 814 07
BR 024 816 07
BR 024 818 07

+ Anschlussleitung
230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

+ UK-Adapter für Anschlussleitung

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

6-fach Verteiler

1-fach Rundbuchse

BR 024 831 07

BR 024 833 07

BR 024 840 07

+ Verlängerungsleitung
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

L 500
L 1000
L 2000

L 500
L 1000
L 2000

BR 024 841 07
BR 024 843 07
BR 024 847 07

BR 024 861 07
BR 024 863 07
BR 024 867 07

+ Verteiler
Hochvolt 230 V mit Stecksystem

Rundbuchse weiß

       Niedervolt 24 V mit Stecksystem

       Rundbuchse grün

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!

2-fach Verteiler

2-fach Verteiler
6-fach Verteiler

BR 024 893 07

BR 024 883 07
BR 024 881 07

LED - Tablarrahmen
für Holztablare 19 mm und Glastablare 8 mm,

Tiefe 400 mm, 9,6 W pro Meter, 90 Lm/W

24 V, Farbwiedergabeindex: 90 +

Zeichnung Holztablar SE 080 606 04

Zeichnung Glastablar SE 080 606 03

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 200 10
BR 024 202 10 

Stahl, gepulvert Alu-weiß

BR 024 201 10
BR 024 203 10 

Stahl, gepulvert schwarz

AL 060 823 14

seam Eck / Doppel bright

Tablarrahmen
für Holztablare 19 mm und Glastablare 8 mm

Zeichnung Holztablar SE 080 609 04

Zeichnung Glastablar SE 080 609 03

L 400 BR 024 208 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

BR 024 209 10 

Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Konsolen
zum seitlichen Anschrauben, für Holztablare, Tiefe 

350 - 400 mm, integrierter Stromabgreifer 24 V

Zeichnung Holztablar SE 080 607 04

L 350, t 3 BR 024 204 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

BR 024 205 10
Stahl, gepulvert schwarz

130

LED-Leuchteneinheit
zum Einbau in Holztablare mit einer Stärke 

von 19 mm, Profil LD8003K, 9,6 Watt

pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

BR 024 704 05
BR 024 705 05
Aluminium, natur eloxiert

BR 024 704 16
BR 024 705 16
Aluminium, schwarz eloxiert

1 Paar Konsolen
zum seitlichen Anschrauben, für Holztablare, 

Tiefe 350 - 400 mm 

Zeichnung Holztablar SE 080 608 04

L 350, t 3 BR 024 206 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

BR 024 207 10
Stahl, gepulvert schwarz

130

1 Paar Einhängewinkel
elektrifiziert für Korpusse

BR 024 212 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

1 Paar Einhängewinkel
für Korpusse

BR 024 213 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

Einzeltablarkonsole
für Holztablare 19 mm und Glastablare 8 mm, mit 

LED-Leuchte, 9,6 W pro Meter, 90 Lm/W,

24 V, Farbwiedergabeindex: 90 +

3000 K
4000 K

3000 K
4000 K

SE 220 208 10
SE 220 210 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 209 10
SE 220 211 10
Stahl, gepulvert schwarz

seam Eck / Doppel bright

130

~

115
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Maße in mm Artikelnummer/Material Artikelnummer/Material Maße in mm

seam Doppel Bestückungselemente seam Doppel Bestückungselemente

Einzeltablarkonsole
für Holztablare 19 mm und Glastablare 8 mm, mit 

einer Tiefe  von 300 - 400 mm

L 270 SE 220 201 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 212 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 213 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Konsolen
für Holztablare mit einer Tiefe von 320 - 450 mm

L 315, t 3 SE 220 202 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 204 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 205 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Konsolen
für Glastablare mit einer Tiefe von 320 - 450 mm

L 315, t 3 SE 220 203 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 214 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 215 10
Stahl, gepulvert schwarz

1 Paar Klemmkonsolen
für Glastablare 8 mm

L 55, H 40 SE 220 207 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 216 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 217 10
Stahl, gepulvert schwarz

Konfektionsrahmen
Rundrohr, achsübergreifend

Ø 25, L 1250 SE 220 300 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 302 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 303 10
Stahl, gepulvert schwarz

T-Arm
aus Rundrohr

Ø 25, L 625 SE 220 301 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 304 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 305 10
Stahl, gepulvert schwarz

115

130

130

110

110

Frontarm
mit Pin

L 100
L 300
Ø 20

SE 220 400 01
SE 220 401 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 402 10
SE 220 403 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 404 10
SE 220 405 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

VP 460 106 12 

Verbindungsprofil
aus Rechteckrohr

L 1230, H 30, T 15 SE 220 500 01
Edelstahl, matt geschliffen

SE 220 501 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

SE 220 502 10
Stahl, gepulvert schwarz

140

+ Blisterhaken
Spitze gebogen 135°, für Verbindungsprofil

L 120
L 220
Ø 6

VP 015 509 01
VP 015 510 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 511 01
VP 015 512 01
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 513 01
VP 015 514 01
Stahl, gepulvert schwarz

11

VP 461 110 15

+ Fronthaken
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 300
Ø 10

VP 015 515 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 516 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 517 10
Stahl, gepulvert schwarz

12

VP 470 120 10

+ Frontarm
mit Pin, für Verbindungsprofil

L 100
L 300
L 400
Ø 20

VP 015 518 01          
VP 015 519 01 
VP 015 520 01
Edelstahl, matt geschliffen

VP 015 521 10          
VP 015 522 10
VP 015 523 10
Stahl, gepulvert Alu-weiß

VP 015 524 10         
VP 015 525 10
VP 015 526 10
Stahl, gepulvert schwarz

110

SE 035 500 01



Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt. 

Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.
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roomly GmbH
Zeppelinstraße 8-12
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Germany
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Kooperationspartner für bright LED-Lösung:
Elektra GmbH, www.elektra.de

roomly GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche und technische 
Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, 
oder das Kopieren von Teilen daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der roomly GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf www.my-roomly.com zur Verfügung.

Gewichtangaben: (Alle Gewichtangaben in kg)

Maßangaben: (Alle Maßangaben in mm)

L Länge 

B Breite 

Ø Durchmesser

AM Achsmaß

H Höhe → Querformat

T Tiefe ↑ Hochformat

t Materialdicke

11  – 160  entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

Zeichenerklärung:

      elektrifiziert~

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.

- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.

- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.

- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.
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